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Aufbauanleitung 07/2021

NOTWENDIGES WERKZEUG:
Innensechskant Schliissel SW4 und SW5 (beiliegend)
Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2

16 x XS Bolzen on—)) 4 x MittelftiRe (13/17 cm), verstellbar % /
16 x Verbinder Gehause O 2 x Senkkopfschraube (M8x50) D @
-
16 x Madenschrauben % 1 x Abstandsklotz
25 x Confirmat Schrauben 5x70 2 x Schrauben (5x60)
16 Fachbodentrager — 2 x Schrauben (5x80)

Funktionsvideo:
http://www.scheulenburg-direkt.de/index.php?page=content&colD=11

Vor der Montage Kopfteile, Querbalken und Fussteil mit Gehdusen bestiicken, XS Bolzen entsprechend in KOpftel‘|e-
die Seitenteile eindrehen. Dabei Bolzenloch passend zum Léngsschlitz des Gehduses ausrichten. Die XS ‘ ‘
Bolzen nicht bis zum Anschlag eindrehen.
Zuerst werden die beiden Kopfteile parallel mit dem Mittelsteg montiert. AnschlieRend die Bodenplatten w \
seitlich in das Kopfteil einschieben. ":> ‘ ‘ ‘ ‘ <::"
ZUSAMMENBAU DES BETTRAHMENS
Das Aufbauen fallt leichter, wenn das Bett auf der Seite liegend aufgebaut wird. Dabei aber darauf 5 <=1
achten, dass die Bdden nicht herausrutschen. 5= H <=1
1. Kopfteil mit dem Seitenteil verbinden und fixieren.
2. Montage des Querbalken mit FiiBen.
3. Querbalken auf das Seitenteil stecken und fixieren.
4. Fulteil mit Seitenteil verbinden und fixieren. 2 2
5. Zweite Bettseite mit Kopf-, FuSteil und Querbalken verbinden. @ @
5=>|| 1 - 1|<=3
Lasst sich die Madenschraube nicht komplett eindrehen, den XS Bolzen ein Stiick heraus drehen und die 5e>0 = <=4
Madenschraube erneut eindrehen. Fertig montiertes Bett rechtwinklig ausrichten und alle Verbindungen
nochmals fest nachziehen.
. Position 1: ohne Distanzstiick
AUFLAGELEISTEN FUR LATTENROST
3-fache Hohenverstellbarkeit beachten: Mit beiliegenden Confirmat Schrauben die Seitenauflageleisten PF’ — ‘%ﬂ
an Bettseiten anbringen. Wir empfehlen einen Matratzeniiberstand von 5 cm. Ab einer Matratzenbreite U . U
von 140 cm die Mittelauflageleiste montieren. Je nach gewiinschter Auflagehthe Distanzstick zwischen Position 2 Distanzsstiick flach
Mittelausflageleiste und Mittelsteg beilegen (siehe Zeichnung). Distanzsttick fiir Position 2 flach mit
e und Miteiteg beegen . _ e ——
Schrauben 5x60 sichern, fiir Position 3 Distanzstiick drehen und stehend mit Schrauben 5x80 sichern. 0 0 0

AnschlieBend hohenverstellbare Mittelfiille anbringen.

Position 3: Distanzstiick stehend

FINLEGEBODEN KOPFTEIL + POLSTERELEMENTE ﬂkf = jﬂ
i

Fachbodentréger in vorgebohrte Lécher stecken, farbige Einlegebdden auflegen. 1 U

Polsterelemente von oben einschieben.
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