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BONDT
AUFBAUANLEITUNG 04/2011

NOTWENDIGES WERKZEUG

 Inbusschlüssel (beiliegend)

 16 x XS Verbinder mit

   Stahldübel

   Gehäuse

   Gewindestift

Vor der Montage die Stahldübel in die Bretter A und B eindrehen. 
Alle anderen Bretter mit Gehäusen bestücken, mit Längsschlitz 
parallel zur Längsseite des Brettes.

ZUSAMMENBAU DES TISCHGESTELLS
Zum Fixieren der Verbinder jeweils Gewindestifte eindrehen. Lässt 
sich der Gewindestift nicht bündig eindrehen, Verbindung lösen, 
Stahldübel ein Stück herausdrehen und erneut verbinden.

1. Brett E auf ein Brett A stecken und fi xieren. Danach Brett C auf-
stecken und fi xieren.
2. Brett F auf ein Brett B stecken und fi xieren. Danach Brett D auf-
stecken und fi xieren.
3. Die zwei montierten Teile über Kreuz zusammenfügen.
4.Übriges Brett A und B aufstecken und fi xieren.

Alle Verbindungen nochmals fest nachziehen.

AUFSCHRAUBEN DER TISCHPLATTE
Eine Decke ausbreiten, die Tischplatte umgedreht auf die Decke 
legen. Gestell auf der Tischlatte positionieren und mit beiliegenden 
Flachkopfschrauben fest schrauben.
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