
IN HEAVEN Bold 
Polsterkopfteil

Werkzeug:

Innensechskantschlüssel (beiliegend)

Akkuschrauber

Gabelschlüssel Größe 10

Leiter

16 × Maxifix Verbindergehäuse

16 × Maxifix Bolzen

8 × Rahmenverbinder

10 × Spax Schrauben (5x50)
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Führen Sie den Aufbau des Bettes auf einer weichen Unterlage (z. B. einer Decke) aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

Aufbauanleitung 01.2022   

Polsterkopfteil

Fußteil 

Längsseiten

seitliche und mittlere Auflageleisten

Eckpfosten

obere Rahmenteile

Mittelfüße

Stecken Sie die mittleren Auflageblocks in die 
Bohrungen an Kopf- und Fußteil (1,2) und sichern 
Sie sie.

Wählen Sie einen geeigneten Mittelfuß (7) aus, 
stecken Sie ihn auf die mittlere Auflageleiste (4) 
und legen Sie diese auf.     



1. 2.  

3. 4. 

5. 6. 

7. 8.

2 3

Drehen Sie die Maxifix Bolzen in die Eckpfosten (5). 
Stecken Sie die Verbindergehäuse in die Bettseiten 
(3) und in das Fuß- und Kopfteil (2,1). Achten Sie 
darauf, die Verbinder richtig auszurichten, sodass der 
Pfeil zum Loch zeigt.

Befestigen Sie die Längsseiten (3) an dem 
Kopfteil (1).

Montieren Sie die Eckpfosten (5) an dem 
Fußteil (2).

Stecken Sie die Eckpfosten (5) an das Kopfteil (1). Verbinden Sie nun das Fußteil (2) mit den Seiten 
(3).

Schieben Sie die oberen Rahmenteile (6) zwischen 
die Eckpfosten (5) und montieren diese mit den 
Rahmenverbindern. Benutzen Sie dafür den Gabel-
schlüssel. 

IN HEAVEN Bold_Aufbauanleitung 01.2022

Heben Sie den Stoff an und drehen Sie die Maxifix 
Beschläge mit dem Inbusschlüssel fest. 

Stecken Sie die seitlichen Auflageleisten (5) 
in die Bohrungen an den Längsseiten (4) und 
sichern Sie diese mit den Spax Schrauben.



IN HEAVEN Bold 
Upholstered headboard

TOOLS:

allen key (enclosed) 

cordless drill driver

open-end wrench size 10

ladder

16 × Maxifix connector housings

16 × Maxifix bolts

8 × frame connectors

10 × Spax screws (5x50)

1

2

3

4

5

6

7

 

  

ZEITRAUM GmbH  

Äußere Münchner Str. 2  

D – 82515 Wolfratshausen

Tel  + 49 (0)8171.418130 

Fax + 49 (0)8171.418141 

info@zeitraum-moebel.de 

www.zeitraum-moebel.de

9. 10.

4

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

4 5

6

7

9

1 2 3

8

4 5 6 7

8

0,00,20,40 6

6 7

1

2 3 4
5

Please assemble the bed on a soft surface (e.g. a carpet or blanket) to avoid damages.

Assembly instructions 01.2022   

headboard

footboard

side rails

center rail and support bars

corner posts 

upper frame 

center support feet

Push the center support blocks onto headboard 
(1) and footboard (2). Use Spax screws to secure 
them.

Choose a center support foot (7) and attach it 
to the center rail (4). Place the center rail on the 
center support blocks.   



1. 2.  

3. 4. 

5. 6. 

7. 8.

2 3

Screw the Maxifix bolts into the corner posts (5). 
Insert the connector housings into side rails (3), 
headboard (1) and footboard (2). When aligning the 
housings, ensure that the arrow points towards the 
intersecting hole.

Attach the side rails (3) to the headboard (1).

Fix the corner posts (5) to the footboard (2).Push the headboard (1) onto the Maxifix bolts of the 
corner posts (5).

Attach the footboard (2) to the side rails (3).

Place the bars of the upper frame (6) in between 
the corner posts (5) and secure them with frame 
connectors. Tighten the connectors using an open-
end wrench.

IN HEAVEN Bold_Assembly instructions 01.2022

Remove the headboard cover and tighten the Maxifix 
connectors with the Allen key.

Push the support bars (4) onto the holes in the 
side rails (3) and secure them with Spax screws.


