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KIN Montage Türen
03/ 2016

WERKZEUG:
Schraubendreher Kreuzschlitz (Gr. 2)

KIN Wandmontage
WERKZEUG:
beiliegend: Distanzhülse, Unterlegscheibe, 

	   5 x 70mm Schraube+ 8mm Mauerwerk- Dübel

notwendig: Bohrmaschine, Bohrer (Holz- Mauerwerk)

Für die Wandmontage je nach Wandbeschaffenheit die entsprechenden Dübel

 für die 5 x 70 Schrauben verwenden. Die Position der Wandmontage des Korpus

 ist frei wählbar, sie sollte jedoch einen Randabstand zur Oberkante des Möbels

von ca. 5 cm nicht überschreiten. Zuerst ein Loch in die Rückwand bohren, 

die Position auf die Wand übertragen/ bohren und mithilfe der Distanzhülse 

und der Unterlegscheibe fest verschrauben.

        
 

Unterlegscheibe

Schraube

5 x 70

Distanzhülse

Rückwand

1. Den Topf mit den Spreizdübeln in die Bohrung der 
Türinnenseite drücken und die Klemmbügel 
umlegen.

Bevor die Türen montiert werden bitte alle Böden und Innenschübe einbauen!

Einstellen der Türen

2. Die Kreuzplatten in die Seiten schrauben, der 
Pfeil muss nach vorne zeigen.

4. Die Türen sollten umlaufend eine gleiche Fuge haben. Dazu können die Topfbänder in drei Richtungen eingestellt werden: 

 Vorsprung / Rücksprung horizontaler Abstand vertikaler Abstand

3. Die Türen mit den Gelenken auf die Kreuzplatten 
stecken und einrasten lassen.
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